PLNIMETRIA AREA DI INTERVENTO

SEZIONE A-A
STATO DI PROGETTO SCALA 1:50
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Livello idrico TR 200
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Profilo alveo sezione a valle del salto
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Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m
maglia 6x8 cm, filo 2.7 mm

SEZIONE C-C
STATO DI PROGETTO SCALA 1:50

Livello idrico TR 200
Franco di sicurezza 0.30 m
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PARTICOLARE POSA MATERASSO RENO
STATO DI PROGETTO

PARTICOLARE LEGATURA GABBIONI
STATO DI PROGETTO

POSA DEGLI ELEMENTI ASSEMBLATI E RIEMPIMENTO

Diaframmi

Chiusura con rotoli di Fissaggio con

picchetti

Sponda fluviale

Chiusura con coperchio Diaframmi

Fissaggio con
picchetti

'I../\ Sponda fluviale
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Riempimento con
pietrame a partire dal
basso
Riempimento con
pietrame a partire dal
basso
MATERASSO METALLICO RENO - TABELLA CON COMBINAZIONI DIAMETRO
FILO/DIMENSIONI
MATERASSI METALLICI
, — — ALTERNATIVA 1
Dimensioni Maglia tipo COPERCHIO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
Lunghezza Larghezza 6x8 EVENTUALE BIOSTUOIA
(m) (m) LEC AT T Ay (SE PRESENTE INTASAMENTO CON TERRENO)
Spessore (m) Filo DISTANZA 50cm ca. &

Fili protetto
con lega

0,17 ZN-5% AL, MM

0,23 e rivestiti con

0,30 polimero

5 2.3 plastico

@i 2,2 mm

@e 3,2 mm

(nominale)

GEOTESSILE NON TESSUTO FILTRANTE
"TERRAM 1000"

PUNTO METALLICO

Aperto Chiuso
ALTERNATIVA CON
FILO DI LEGATURA
ALTERNATIVA CON PUNTI

R R & W METALLICI MECCANIZZATI

PUNTI METALLICI
scala 1:10

scala 1:10

ALTERNATIVA 2
MACMAT R
(SE PRESENTE INTASAMENTO CON TERRENO)

RIEMPIMENTO CON PIETRAME
EVENTUALMENTE INTASATO CON TERRA

MATERASSO RENO A TASCHE

) o

Particolare legature tra i
gabbioni lungo i bordi di rete a
contatto con punti metallici
meccanizzati

VAR.

Punto metallico

U

20 mm

45 mm

Gabbionata con diaframma ad elementi
(2.00 X 1.00 X 1.00),

maglia 6x8 cm, filo 2.7 mm

peso totale 21 Kg.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Diametro filo zincato = 2.7 mm
Gabbioni - Normativa di riferimento = UNI 8018
- Maglia = 6x8 cm

Ammasso costituito da:

scogli da 50 a 1000 Kg ( 1°cat ) 15%
scogli da 1.000 a 3.000 Kg ( 2° cat ) 45%
scogli da 3.000 a 7.000 Kg ( 3° cat ) 30%
scogli di oltre 7.000 ( 4° cat ) 10%

Scogliera

Tutti gli elementi sono costituiti da rete metallica a doppia torsione e
maglia esagonale tessuta con trafilato di ferro a doppia zincatura
conforme alle norme uni 8018 ed alla circolare del CONS. SUP. LL.PP.NF
2078 del 27/08/1962 vigenti in materia.Tutti i materiali indicati nei
dettagli, che sono eventualmente riconducibili ad una precisa casa
produttrice, sono da intendersi a puro titolo di riferimento, rimandando
all'impresa esecutrice e alla Direzione Lavori la libera scelta di

materiali diversi con caratteristiche equivalenti.

SEZIONE B-B
STATO DI PROGETTO SCALA 1:50
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Telo impermeabilizzante

Rivestimento fondc
Materasso tipc

) alveo
) Reno

Fondo alveo di progetto
Pendenza = 1%

Inizio intervento risagomatura Rio del Diavolo
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