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DISTRIBUZIONE
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MARCIAPIEDE
PUBBLICO

AIUOLA
CONDOMINIALE

GIARDINI
PRIVATI

PISTA CICLOPEDONALE
- Cordolo in granito 15x25 su fondazione in calcestruzzo armato
  20x30 su lato strada
- Cordolo in cemento armato prefabbricato e vibrato 12x25 su
  fondazione in calcestruzzo armato 20x30 su lato area verde
- CM 3 conglomerato bituminoso di usura ottenuto con materiali
  inerti litoidi di origine vulcanica
- CM 10 soletta in c.a. spessore cm 10 armata con rete Ø 6 20x20
- CM 30 inerte granulometrico stabilizzato

SEDESTRADALE PUBBLICA
- CM 4 conglomerato bituminoso di usura ottenuto con materiali inerti litoidi di origine vulcanica
- CM 8 conglomerato bituminoso binder di collegamento ottenuto con materiali litoidi e con percentuale del 4,5/5% di bitume
- CM 15±20 inerte granulometrico stabilizzato
- CM 30 frantumato di materiale edile certificato, di cemento senza la presenza di  laterizi

STALLO PARCHEGGIO PUBBLICO
- CM 8 masselli in cls filtranti con superficie colorata al quarzo intasati con sabbia e/o ghiaino cm 3/6
- Strato di geotessuto anticontaminante in polipropilene o poliestere
- CM 15±20 inerte granulometrico stabilizzato
- CM 30 frantumato di materiale edile certificato, di cemento senza la presenza di   laterizi

+75.65

STALLO
PARCHEGGIO

AIUOLA
PUBBLICA

MARCIAPIEDE PUBBLICO
- Cordolo in granito 15x25 su fondazione in calcestruzzo armato 20x30 su lato parcheggio
- Cordolo in cemento armato prefabbricato e vibrato 12x25 su fondazione in calcestruzzo armato
  20x30 su lato aiuola
- CM 3 conglomerato bituminoso di usura ottenuto con materiali inerti litoidi di origine vulcanica
- CM 10 soletta in c.a. spessore cm 10 armata con rete Ø 6 20x20
- CM 20 inerte granulometrico stabilizzato
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PISTA CICLOPEDONALE
- Cordoli in granito 15x25 su fondazione in
  calcestruzzo armato 20x30
- CM 3 conglomerato bituminoso di usura ottenuto
   con materiali inerti litoidi di origine vulcanica
- CM 10 soletta in c.a. spessore cm 10
  armata con rete Ø 6 20x20
- CM 20 inerte granulometrico stabilizzato

- Cordolo in granito 15x25
  su fondazione in cls armato 20x30
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marciapiede
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PARTICOLARI VERDE, PERCORSI
PEDONALI E PARCHEGGI PUBBLICI

SEZIONE A-A PROGETTO  IN SCALA 1:100 SEZIONE B-B PROGETTO  IN SCALA 1:100

ESTRATTO DELLA PLANIMETRIA GENERALE  IN SCALA 1:200

SCALAELABORATO

RIALE NORD AR.s8 - Comparto C10.1 parte
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO PRODUTTIVO E RICOSTRUZIONE
DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE CON TRASFORMAZIONE INTEGRALE DEL
LOTTO, RIGENERAZIONE DEL TESSUTO URBANO E QUOTA DI EDILIZIA SOCIALE

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

Via IV Novembre 4, 40013 Castel Maggiore (BO)
WWW.ARCHSTUDIO.BO.IT

Arch. CLAUDIA ORLANDI
Ordine degli Architetti di Bologna n. 2903
Arch. LOTHAR HERRMANN
Ordine degli Architetti di Bologna n. 2565
Collaboratore: Ing. Stefano Colonna

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:
Ing. MATTEO DI MARZIO
Ordine degli Ingegneri di Bologna n. 4044/A
Via Caduti di Cefalonia, 2
40033 Casalecchio di Reno (BO)

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA:
P.I. FLAVIO CAPELLI
Ordine dei Periti Industriali di Bologna n. 1522
PROGETECH S.r.l.
Via Salvatore Quasimodo, 46
40013 Castel Maggiore (BO)

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Città Metropolitana di Bologna

RICHIEDENTE:

Sede Amministrativa: Via Rigosa 40, Zola Predosa (BO)
C.F. 02232230371, P. IVA 01422760221

E' vietata la riproduzione e la divulgazione anche parziale del presente elaborato di proprietà ARCHSTUDIO ai sensi degli artt. 2575 e successivi del C.C.

TITOLO TAVOLA:

LA PROPRIETA':
BONFIGLIOLI STAGNI ALESSANDRO
C.F. BNFLSN66C11A944T
BONFIGLIOLI STAGNI  PAOLO
C.F. BNFPLA60L02A944Z
BONFIGLIOLI STAGNI SILVIA
C.F. BNFSLV56P62A944G

PROGETTAZIONE IMP.ELETTRICI
E FOTOVOLTAICI:
Studio Tecnico P. I. DANIELE TONELLI
Via Eleonora Duse 2
40127 - Bologna (BO)

ANALISI AMBIENTALI:
Ing. PAOLO MASCELLANI
Riguzzi e Mascellani Ingegneri Studio
Associato, Via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE
DI CLIMA ACUSTICO (DPCA)
Ing. FRANCA CONTI
Studio di Ingegneria Ambientale
Via Massimo Gorki 11 – 40128 - Bologna

INDAGINI GEOLOGICHE E
AMBIENTALI
Dott. Geol. RAFFAELE SANDRELLI
Via A. Costa 82-C
40067 Rastignano-Pianoro (Bologna)

0          06/04/2020 Prima Emissione

Richiesta di Permesso di Costruire
Integrazioni Pareri CdS

1          10/09/2020 Integrazioni Pareri CdS 23/06/2020


