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STALLO PARCHEGGIO PUBBLICO

PISTA CICLOPEDONALE - CM 8 masselli in cls filtranti con superficie colorata al quarzo intasati con sabbia e/o ghiaino cm 3/6
- Cordolo in granito 15x25 su fondazione i calcestruzzo armato - Strato di geotessuto anticontaminante in polipropilene o poliestere PISTA CICLOPEDONALE 1
20x30 su lato strada - CM 15420 inerte granulometrico stabilizzato Cordoli 0 1505 su fondzione | :
- Cordolo in cemento armato prefabbricato e vibrato 12x25 su - CM 30 frantumato di materiale edile certificato, di cemento senza la presenza di  laterizi . olr otl In granito t X2 0 ;3 ondazione in i
fondazione in calcestr.uzzc.) armatg 20x30 su lato area verdg . MARCIAPIEDE PUBBLICO ((::aMch ruzzlo armat Ob't X ) di tenut !
i ,CM 3 .co_ngllo'me'ra.to bltumlngso di usura ottenuto con materiali - Cordolo in granito 15x25 su fondazione in calcestruzzo armato 20x30 su lato parcheggio ) con rnce(x)tr;?ie?lmiztiolitcl)ilcji?:jl?gfioinleuvsljllrczgicznu 0
inerti ltoidi di origine vulcanica SEDESTRADALE PUBBLICA - Cordolo in cemento armato prefabbricato e vibrato 12x25 su fondazione in calcestruzzo armato CM 10 soletta i g 10
| - CM 10 soletta in c.a. spessore cm 10 armata con rete @ 6 20x20 - CM 4 conglomerato bituminoso di usura ottenuto con materiali inerti litoidi di origine vulcanica 20x30 su lato aiuola | - t sole atlngc.g.;gez'sgore cm
- CM 30 inerte granulometrico stabilizzato - CM 8 conglomerato bituminoso binder di collegamento ottenuto con materiali litoidi e con percentuale del 4,5/5% di bitume - CM 3 conglomerato bituminoso di usura ottenuto con materiali inerti litoidi di origine vulcanica a’;;g .cor:tre € I Xt o sabingat - Cordolo in granito 15x25
| - CM 15220 inerte granulometrico stabilizzato - CM 10 soletta in c.a. spessore cm 10 armata con rete @ 6 20x20 | - Inérte granulometrico stabilizzato su fondazione in cls armato 20x30
- CM 30 frantumato di materiale edile certificato, di cemento senza la presenza di laterizi - CM 20 inerte granulometrico stabilizzato <
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