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PROGETTAZIONE STRUTTURALE: 40012 Cald di Reno (BO)
ing. MATTEO DI MARZIO PR e IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
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area cortiliva esclusiva
appartamento EDIFICIO B

LEGENDA

area cortiliva esclusiva
appartamento EDIFICIO A

& Gruppo goccia g 1" (Elettrovalvola + Filtro + Rid. di press.)

w—— == Tubazione in polietilene A.D. PN 10 g¢25 - secondaria - (vari colori)

area cortiliva esclusiva
appartamento EDIFICIO B

Tubazione in polietilene A.D. PN 10 @32 - principale -

area cortiliva esclusiva
appartamento EDIFICIO A

@ Alimentazione idrica da 25 lit./min. a 35 m.c.a.

Programmatore elettrico "RAINBIRD"™ mod. ESP

[ ] Idrante g 3/4" in bronzo

Ala gocciolante mod. "PC2" @ 16 - 0,30 mm 2,2 lit/h

7410 area cortiliva esclusiva
52 appartamento EDIFICIO B

Anello di ala gocciolante "XFS" g 16 - 0,30 mm interrato

“; o ~ +73.9 area cortiliva esclusiva =
,(v _ appartamento EDIFICIO B

NOTE: . . e . . . +73.95 +73.86 +‘Z\.\
Saranno installate 2 linee principali di irrigazione separate ed allacciate ad un unico contatore: una per alimentare 4 Q s N
I'impianto automatico per l'irrigazione delle piante (alberi ed arbusti) ed una per alimentare le prese d’acqua. :' 4 e N

. . . ) o + 95 Viabilitz inte . +73.92 “ 'V 3.83 @
Per lirrigazione delle piante saranno predisposte due condotte separate (una per alberi e una per arbusti e piante 4 +73.89 Ma privatg -4 e (4
erbacee) per realizzare un impianto irriguo ad ala gocciolante con le seguenti caratteristiche: /4 % 7350
- valvole automatiche con centralina istallata direttamente sulla valvola o in apposito involucro esterno isolato % / / ﬁfo Y & Vs
e protetto da possibili atti vandalici; ) 8 \
- riduttore di pressione a 2/3 atmosfere; 4
- filtro; A ¢
- valvole, riduttore e filtro dovranno essere posizionati allinterno di un pozzetto in cls portante di dimensioni N ———

tali da garantire all'interno lo spazio fisico per la manutenzione; ——
- condotta interrata realizzata con tubo ad alta densit3;

- condotta esterna solo in corrispondenza delle piante, realizzata con tubo ad ala gocciolante
autocompensante con distanza dei fori adeguata alla densita del sesto d'impianto; i gocciolatori non saranno
installati direttamente sul tubo;

- limpianto sara istallato con modalita tali da garantire un rilascio uniforme dellacqua su tutta la sua

lunghezza.

Saranno inoltre essere realizzate un numero di prese d’acqua tale da garantire una copertura di un’area di m 50 di - - —
raggio, dotate nella parte finale di innesto rapido e posizionate allinterno di un pozzetto in cls portante; la linea mur OTJaTlélCEV:f / -
principale che alimenta dette prese d’acqua deve avere una pressione di esercizio di almeno 4 atmosfere ed una 7

ortata di almeno 35 litri/minuto banC ] bina | .
P hina f, errovjs M ferrovi

Il prato non sara essere dotato di impianto di irrigazione permanente.

Lirrigazione sara limitata solo alle piante ed ai cespugli in fase di attecchimento, la distribuzione avverra
sottochioma per ridurre al minimo il consumo d’acqua e lo sviluppo di agenti patogeni. Al terzo anno di impianto

alberi ed arbusti non saranno piu irrigati. = \




