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LEGENDA RETE FOGNARIA

Pozzetto d' ispezione 70x70 interno con botola in ghisa di classe c250

Degrassatore per cucine botola di classe c250
Edificio A: 83 A.E  - Volume Utile (minimo) = 85x 50 l/a.e. = 4250 l
Edificio B: 72 A.E  - Volume Utile (minimo) = 72x 50 l/a.e. = 3600 l

Fognatura comunale acque nere (ESISTENTE)

Fognatura comunale acque meteoriche (ESISTENTE)

Pozzetto di ispezione su fogna in continuo 40x40 interno e tappo di chiusura

Sifone tipo Firenze in pozzetto 70x70

Pozzetto pluviale sifonato

Caditoia sifonata carrabile 40x40 cm

Piletta carrabile sifonata

Griglia continua con scarico sifonato

Discendenti da coperto ø110-ø80 da terrazzi interni

Discendenti da cucine ø110

Discendenti da bagni ø110

Condotta acqua meteoriche da coperto edifici (rete a pavimento piano terra)

Condotta acqua meteoriche da dilavamento (rete a pavimento piano terra)

Condotta acqua nere da cucine (rete a pavimento piano interrato)

Condotta acqua nere wc (rete a pavimento piano interrato)

Condotta acqua nere da autorimesse (rete a pavimento piano interrato)

Pilozzo cantine

Pilozzo autorimesse

Condotta generica a soffitto (piano interrato)

Condotta acqua nere (wc+cucine) (rete a pavimento piano interrato, poi tramite
sollevamento, portata a piano terra)
Condotta acqua nere in pressione (wc+cucine+autorimesse)

rete di drenaggio della aree verdi e dei percorsi su solaio

Impianto di sollevamento

BX NUMERAZIONE POZZETTI

Q.S. QUOTA DI SCORRIMENTO

LEGENDA
LIMITE AREA DI INTERVENTO

LINEA DI SEPARAZIONE TRA AREA PUBBLICA E AREA PRIVATA

PROIEZIONE LIMITE PIANO INTERRATO

QUOTE ALTIMETRICHE ESISTENTI

QUOTE ALTIMETRICHE DI PROGETTO

N

TROPPO PIENO →Ø 250

IMMISSIONE "TIPO"

CADITOIA STRADALE Ø 160 PIANO CAMPAGNA

LIVELLO DI MASSIMO INVASO

→Ø 250

ALLA FOGNATURA

Pozzetto B9
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BOTOLA DI

ISPEZIONE

DN 100

→

REGOLATORE DI PORTATA A

GALLEGGIANTE CON VALVOLA DI

OTTURAZIONE A GHIGLIOTTINA

DALL'IMPIANTO DI

SOLLEVAMENTO AL

PIANO INTERRATO

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B9

B11

B12

B8

Q.S. +71.80

Q.S. +71.68

B10

SCATOLARE IN CSL L1850XH135 CM,

pendenza 0,1% LUNGHEZZA 30 m

altezza utile laminazione= 99 cm

Volume utile laminazione = 55 m³

Volume richiesto laminazione = 52 m³

SCATOLARE IN CLS L250XH135 cm,

pendenza 0,1% LUNGHEZZA 120 m

altezza utile laminazione= 81 cm

Volume utile laminazione = 243 m³

Volume richiesto laminazione = 241 m³

Q.S. +71.77

Q.S. +71.75

Q.S. +71.74

Q.S. +71.73

Q.S. +71.68

Q.S. +73.07

Q.S. +73.01

Q.S. +73.84

Q.S. +73.72

Q.S. +73.84

TROPPO

PIENO

VASCA

Q.S. +72.95

Q.S. +73.28

Q.S. +73.06

Q.S. +73.07

Q.S. +73.84

Q.S. +73.07
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Q.S. +71.16

Q.S. +71.03

Q.S. +71.42

Q.S. +71.65

Q.S. +71.68

Q.S. +71.71
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Q.S. +71.65

VASCA INTERRATA RECUPERO ACQUE

METEO DAI COPERTI DEGLI EDIFICI

N. 1 VASCA Dim. est. cm 246x770xH250

N. 1 VASCA Dim. est. cm 246x820xH250

FILTRO

TROPPO

PIENO

FILTRO

TUBAZIONE

STAFFATA ALLA

PARETE

DELL'INTERRATO.

RICOPRIMENTO

TERRENO 50-70 CM

CIRCA

Q.S. +73.17

BOTOLA DI
ISPEZIONE

BOTOLA DI
ISPEZIONE

PARCOLARE 1

PARCOLARE 2

TROPPO PIENO

→

Ø 400

DN 100

IMMISSIONE "TIPO"

CADITOIA STRADALE Ø 160

→

PIANO CAMPAGNA

LIVELLO DI MASSIMO INVASO

→Ø 400

ALLA FOGNATURA

Pozzetto B7

8
1

1
3
5

9

4
5

BOTOLA DI

ISPEZIONE

REGOLATORE DI PORTATA A

GALLEGGIANTE CON VALVOLA DI

OTTURAZIONE A GHIGLIOTTINA

PIANO TERRAPIANO INTERRATO

SCALAELABORATO

RIALE NORD AR.s8 - Comparto C10.1 parte
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO PRODUTTIVO E RICOSTRUZIONE
DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE CON TRASFORMAZIONE INTEGRALE DEL
LOTTO, RIGENERAZIONE DEL TESSUTO URBANO E QUOTA DI EDILIZIA SOCIALE

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

Via IV Novembre 4, 40013 Castel Maggiore (BO)
WWW.ARCHSTUDIO.BO.IT

Arch. CLAUDIA ORLANDI
Ordine degli Architetti di Bologna n. 2903
Arch. LOTHAR HERRMANN
Ordine degli Architetti di Bologna n. 2565
Collaboratore: Ing. Stefano Colonna

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:
Ing. MATTEO DI MARZIO
Ordine degli Ingegneri di Bologna n. 4044/A
Via Caduti di Cefalonia, 2
40033 Casalecchio di Reno (BO)

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA:
P.I. FLAVIO CAPELLI
Ordine dei Periti Industriali di Bologna n. 1522
PROGETECH S.r.l.
Via Salvatore Quasimodo, 46
40013 Castel Maggiore (BO)

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Città Metropolitana di Bologna

RICHIEDENTE:

Sede Amministrativa: Via Rigosa 40, Zola Predosa (BO)
C.F. 02232230371, P. IVA 01422760221

E' vietata la riproduzione e la divulgazione anche parziale del presente elaborato di proprietà ARCHSTUDIO ai sensi degli artt. 2575 e successivi del C.C.

TITOLO TAVOLA:

LA PROPRIETA':
BONFIGLIOLI STAGNI ALESSANDRO
C.F. BNFLSN66C11A944T
BONFIGLIOLI STAGNI  PAOLO
C.F. BNFPLA60L02A944Z
BONFIGLIOLI STAGNI SILVIA
C.F. BNFSLV56P62A944G

PROGETTAZIONE IMP.ELETTRICI
E FOTOVOLTAICI:
Studio Tecnico P. I. DANIELE TONELLI
Via Eleonora Duse 2
40127 - Bologna (BO)

ANALISI AMBIENTALI:
Ing. PAOLO MASCELLANI
Riguzzi e Mascellani Ingegneri Studio
Associato, Via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE
DI CLIMA ACUSTICO (DPCA)
Ing. FRANCA CONTI
Studio di Ingegneria Ambientale
Via Massimo Gorki 11 – 40128 - Bologna

INDAGINI GEOLOGICHE E
AMBIENTALI
Dott. Geol. RAFFAELE SANDRELLI
Via A. Costa 82-C
40067 Rastignano-Pianoro (Bologna)

0          06/04/2020 Prima Emissione

Richiesta di Permesso di Costruire
Integrazioni Pareri CdS

1          10/09/2020 Integrazioni Pareri CdS 23/06/2020

SCHEMA RETE
FOGNARIA

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

scala 1:50

scala 1:50


