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PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE LINEE DI SEZIONE

STRATO DI TELO GEOTESSILE

STRATO DI STABILIZZATO (cm. 15)

SOLETTA IN CLS ARMATA (cm. 10)

PAVIMENTAZIONE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO (cm. 3)
CORDOLO IN

GRANITO cm. 15 x 25

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI
AUTOBLOCCANTI SEMIPERMEABILI
STRATO DI ALLETTAMENTO (cm. 4) —————
STRATO DI STABILIZZATO (cm. 15) —————
STRATO DI FRANTUMATO (cm. 30)

STRATO DI GEO TESSILE —

TAPPETINO DI USURA IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO (cm. 4)

POZZETTO SIFONATO
——50X50 IN CLS
+ CADITOIA DI GHISA

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (cm. 6)

STRATO DI STABILIZZATO (cm. 15)

STRATO DI FRANTUMATO (cm. 30)

CONDOTTA ACQUA
DN 50

—— STRATO DI TELO GEOTESSILE
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STRATO DI TELO GEOTESSILE —
STRATO DI STABILIZZATO (cm. 15) ——

SOLETTA IN CLS ARMATA (cm. 10) ——

PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO
BITUMINOSO (cm. 3)

CORDOLO IN
GRANITO —
cm. 12x25

CORDOLO IN
GRANITO
cm. 15x25

CORDOLO IN
GRANITO
cm. 12x25

. NG /:// /:///\ g
o \/\\ \/\\ \/\\ NON \/\ \ N N \/\\ \ \\\ \ \ N N N N \ \
NN N N N N AN AN AN AN AN AN AN N N N N AN NS NSNS NN

R
S

marciapiede-e

S
2

N

/ 7. /.
A
N / /
N N N
,
I N 4
/ /.
N / /
I N AN /
N N N N
/ OV NN
N N
L A [/

RETE ELETTRICA

106

N \
\\ 7 \\ 7 \\ 7 AN
/ / /
NN NN NN NN g
VYONYD NI N VON
N N N \ N N
N N N % %
< NOLE < NG
\ \ \ \

/

SRS
XXX

K //\\ S \//\\\\/\/ ioxc?NfTSU'\:zZ
N G \/\/\/\// 2 ACQUE BIANCHE
NS @315 MM

N

NN
NNV

corsello carrabile

——————— STRATO DI GEO TESSILE

——— STRATO DI FRANTUMATO (cm. 30)

———— STRATO DI STABILIZZATO (cm. 15)
——— STRATO DI ALLETTAMENTO (cm. 4)

~ PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI
AUTOBLOCCANTI SEMIPERMEABILI

STRATO DI TELO

GEOTESSILE

STRATO DI FRANTUMATO (cm. 30)

———  STRATO DI STABILIZZATO (cm. 15)

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (cm. 6)

TAPPETINO DI USURA IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO (cm. 4)

CONDOTTA ACQUA
DN 63

POZZETTO SIFONATO
—— 50X50 IN CLS
+ CADITOIA DI GHISA
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duna per la percorso ° terreno o parcheggio . strada o corsello carrabile

mitigazione acustica ciclo-pedonale

SEZIONE BB




