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SPESSORE COIBENTAZIONI TUBAZIONI

(Legge 10/91 — DPR 412/93 integrato con DPR 551/99)

SPESS. ISOLANTE DI RIFERIMENTO
ve TUBAZ. (conduttivita 0.04 W/m°C)
20 30 40 50 55 60
< 20 mm °
da 20 a 39 mm °
da 40 a 59 mm ]
da 60 a 79 mm o
da 80 a 99 mm °
> 100 mm °

SPESSORI SECONDO TIPOLOGIE DI POSA

Percorsi esterni / in—verso locali non riscald. (SP. 100%)
Colonne montanti al di qua dell'isolamento (SP. 50%)
Percorsi interni / in—verso locali riscaldati (SP. 30%)

ESEMPI ISOLAMENTO TUBAZIONI

ISOLAMENTO TUBAZIONI CON MATERIALE AVENTE CONDUTTIVITA'

TERMICA = 0,04 W/m°C

NB. NEL CASO DI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO ESTIVO PREVEDERE
MATERIALE A CELLULE CHIUSE

POSA IN TRACCIA IN/VERSO LOCALI RISCALDATI

<20 mm: SPESSORE: 6 mm

da 20 a 39 mm: SPESSORE: 9 mm
da 40 a 59 mm: SPESSORE: 13 mm
da 60 a 79 mm: SPESSORE: 19 mm
da 80 a 99 mm: SPESSORE: 19 mm
> 100 mm: SPESSORE: 19 mm
RIVESTIMENTO: ---

POSA IN CONTROSOFFITTO, IN VANI TECNICI, IN VISTA ALL'INTERNO
IN/VERSO LOCALI RISCALDATI

<20 mm: SPESSORE: 6 mm

da 20 a 39 mm: SPESSORE: 9 mm
da 40 a 59 mm: SPESSORE: 13 mm
da 60 a 79 mm: SPESSORE: 19 mm
da 80 a 99 mm: SPESSORE: 19 mm
> 100 mm: SPESSORE: 19 mm

RIVESTIMENTO: IN FOGLI DI PVC DENTRO LOCALI TECNICI O IN VISTA
ALL'INTERNO

POSA IN VISTA ALL'ESTERNO:

< 20 mm: SPESSORE: 20 mm

da 20 a 39 mm: SPESSORE: 30 mm

da 40 a 59 mm: SPESSORE: 40 mm

da 60 a 79 mm: SPESSORE: 50 mm

da 80 a 99 mm: SPESSORE: 55 mm

> 100 mm: SPESSORE: 60 mm
RIVESTIMENTO: IN LAMIERINO DI ALLUMINIO

FABBRICATO
ESISTENTE VINCOLATO
NON OGGETTO DI
INTERVENTO

NUOVO PERIMETRO AMBITO SELEZIONATO
(superficie mq 13.849)

SUB-AMBITO A
e s owm owmowm - OGGETTO DI INTERVENTO E TRASFORMAZIONE
(superficie mq 11.167)

FASCIA DI RISPETTO STRADALE
DISTANZA > 30 M

LEGENDA DELLE DESTINAZIONI D'USO DEI VANI:

SPK soggiorno con angolo cottura
G garage/autorimessa

B bagno

RIP ripostiglio

L1 camera singola

L2 camera doppia

LM camera matrimoniale




