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pvc SN 8 Ø200 p=0.5%
pvc SN 8 Ø200 p=0.5%
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pvc SN 8 Ø400 p=0.3%

POZZETTO PUBBLICA

GOGNATURA

QFT - 4.68 m
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-2.11

-1.59

fondo fosso -1.76

-2.08

fondo fosso -1.05

fondo fosso -0.75

-0.29

A

QFT -1.30 pf

QFT -1.66 pf

QFT - 1.40 pf

QFT -1.62 pf
QFT -1.91 pf

QFT - 1.40 pf

fondo fosso -0.68

QFT -1.11 pf

QFT -1.11 pf

QFT -1.11 pf
QFT -1.11 pf

p
v
c
 
S
N

 
8
 
Ø

4
0
0
 
p
=

0
.
3
%

A

A

QFT -1.30 pf

NUOVO ALLACCIO

ALLA PUBBLICA

FOGNATURA

QFT - 2.07 m

RECAPITO FOSSO A

CIELO APERTO

QFT - 1.75 m

QFT -1.30 pf

QFT -1.30 pf

QFT -1.10 pf
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QFT -1.48 pf

B

B

LEGENDA 

NUOVO PERIMETRO AMBITO SELEZIONATO

(superficie mq 13.849)

FASCIA DI RISPETTO STRADALE 30 m

FOGNATURA PUBBLICA ACQUE NERE 

LINEA ACQUE BIANCHE PROGETTO

LINEA ACQUE NERE PROGETTO

CADITOIA CON GRIGLIA CARRABILE 50X50

POZZETTO DI RACCORDO ED ISPEZIONE 80X80

DIREZIONE GLOBALE DI SCORRIMENTO DEI REFLUI

POZZETTO FOGNATURA NERE ESISTENTE 

QUOTE STATO DI FATTO

TRACCIATO FOSSO ESISTENTE

GROGòIA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

TRATTO DI FOSSO ESISTENTE DA TOMBARE 

BAULETTO/SOTTOFONDO DI CALCESTRUZZO

CADITOIA IN GHISASFEROIDALE

CON POZZETTO SIFONATO

TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO DI PVC

PARTICOLARE TIPOLOGICO CADITOIA

scala 1:20

STRATO DI

FRANTUMATO (cm. 30)

STRATO DI

TELO GEOTESSILE

USURA (cm. 4)

E BINDER (cm. 6)

STRATO DI

STABILIZZATO (cm. 15)

TERRENO

VEGETALE

POZZETTi DI RACCORDO

CON COLLEGAMENTO LATERALE ED IN LINEA

scala 1:20

POZZETTO PREFABBRICATO 50x50

CON CHIUSINIi DI GHISA SFEROIDALE

VALVOLA DI ISPEZIONE

TUBAZIONE IN PVC

RIEMPIMENTO IN

CLS MAGRO

POZZETTO PREFABBRICATO 50x50

CON CHIUSINIi DI GHISA SFEROIDALE

VALVOLA DI ISPEZIONE

TUBAZIONE IN PVC

BAULETTO/

SOTTOFONDO IN CLS

TERRENO

VEGETALE

STRATO DI

FRANTUMATO (cm. 30)

STRATO DI

TELO GEOTESSILE

USURA (cm. 4)

E BINDER (cm. 6)

STRATO DI

STABILIZZATO (cm. 15)

POZZETTO PREFABBRICATO 50x50

CON CHIUSINIi DI GHISA SFEROIDALE

VALVOLA DI ISPEZIONE

TUBAZIONE IN PVC

BAULETTO/

SOTTOFONDO IN CLS

POZZETTO VISITA CON IMMISSIONE

LATERALE CONFLUENTE

scala 1:20

POZZETTO PREFABBRICATO 50x50

CON CHIUSINIi DI GHISA SFEROIDALE

VALVOLA DI ISPEZIONE

TUBAZIONE IN PVC

TERRENO

VEGETALE

STRATO DI

FRANTUMATO (cm. 30)

STRATO DI

TELO GEOTESSILE

USURA (cm. 4)

E BINDER (cm. 6)

STRATO DI

STABILIZZATO (cm. 15)
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PARTICOLARE SEZIONE BB

scala 1:50

BINDER 3 cm  + SOLETTA

IN CLS CON RETE 20 cm

SAGOMA FOSSO STATO DI FATTO

CALCESTRUZZO

POZZETTO

ISPEZIONE

SCATOLARE REALIZZATO IN

OPERA d = 0,4 m x 1,00 m
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PARTICOLARE SEZIONE STRADALE AA

scala 1:50

STRATO DI FRANTUMATO (cm.30)

STRATO DI TELO GEOTESSILE

USURA (cm.4) E BINDER (cm.6)

STRATO DI STABILIZZATO (cm.15)
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