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S.P. 26 "VALLE DEL LAVINO"
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LEGENDA DELLE DESTINAZIONI D'USO DEI VANI:

SPK soggiorno con angolo cottura

G garage/autorimessa

B bagno

RIP ripostiglio

L1 camera singola

L2 camera doppia

LM camera matrimoniale

NUOVO PERIMETRO AMBITO SELEZIONATO

(superficie mq 13.849)

OGGETTO DI INTERVENTO E TRASFORMAZIONE 

(superficie mq 11.167)

SUB-AMBITO A

DISTANZA > 30 M

FASCIA DI RISPETTO STRADALE

ISOLAMENTO TUBAZIONI CON MATERIALE AVENTE CONDUTTIVITA'

TERMICA = 0,04 W/m°C

NB.  NEL CASO DI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO ESTIVO PREVEDERE

MATERIALE A CELLULE CHIUSE

POSA IN TRACCIA IN/VERSO LOCALI RISCALDATI

< 20 mm: SPESSORE: 6 mm

da 20 a 39 mm: SPESSORE: 9 mm

da 40 a 59 mm: SPESSORE: 13 mm

da 60 a 79 mm: SPESSORE: 19 mm

da 80 a 99 mm: SPESSORE: 19 mm

> 100 mm: SPESSORE: 19 mm

RIVESTIMENTO: ---

ESEMPI ISOLAMENTO TUBAZIONI

POSA IN CONTROSOFFITTO, IN VANI TECNICI, IN VISTA ALL'INTERNO

IN/VERSO LOCALI RISCALDATI

POSA IN VISTA ALL'ESTERNO:

< 20 mm: SPESSORE: 6 mm

da 20 a 39 mm: SPESSORE: 9 mm

da 40 a 59 mm: SPESSORE: 13 mm

da 60 a 79 mm: SPESSORE: 19 mm

da 80 a 99 mm: SPESSORE: 19 mm

> 100 mm: SPESSORE: 19 mm

RIVESTIMENTO: IN FOGLI DI PVC DENTRO LOCALI TECNICI O IN VISTA
ALL'INTERNO

< 20 mm: SPESSORE: 20 mm

da 20 a 39 mm: SPESSORE: 30 mm

da 40 a 59 mm: SPESSORE: 40 mm

da 60 a 79 mm: SPESSORE: 50 mm

da 80 a 99 mm: SPESSORE: 55 mm

> 100 mm: SPESSORE: 60 mm

RIVESTIMENTO: IN LAMIERINO DI ALLUMINIO

PORTATE NOMINALI E UNITA' DI CARICO - UNI 9182

LAVELLO CUCINA
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WC

TERRA

TERRA 
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PRIMO 

APPARECCHIO PIANO
ACQUA FREDDA

l / S
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0,10
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0,10

0,10

0,15

0,10

0,10
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l / S

UNITA' DI CARICO

ACQUA C + F

UNITA' IMMOBILIARE - TIPOLOGIA QUADRIFAMILIARE

0,20
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0,10
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2

2

2
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TOTALE 1,40 0,9 20 
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APPARECCHIO PIANO
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0,20

0,10
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0,10

0,10

0,10

ACQUA CALDA

l / S

UNITA' DI CARICO

ACQUA C + F

UNITA' IMMOBILIARE - TIPOLOGIA FABBRICATO 6 U.I.

0,20

0,15

0,10

0,10

2

2

2

2

1

1

3

TOTALE 0,95 0,55 13 

RISULTATI 

UNITA' IMMOBILIARE - TIPOLOGIA QUADRIFAMILIARE:

PORTATA NOMINALE TOTALE = 2,30 l / s

UNITA' DI CARICO  = 20

UNITA' IMMOBILIARE - TIPOLOGIA FABBRICATO 6 U.I.:

PORTATA NOMINALE TOTALE = 1,5 l / s

UNITA' DI CARICO  = 13

PORTATA NOMINALE TOTALE AREA 

(2.30 X  20 U.I.) + (1,5 X 6 U.I.)  = 55 l / s

UNITA' DI CARICO TOTALE AREA

(20 X  20 U.I.) + (13 X 6 U.I.)  = 473

CALCOLO DELLA PRESSIONE MINIMA DI PROGETTO (Hmp)

Hmp = 6 mt + 4 mt + 10 mt + 15 mt = 35 mt

dove:

6  mt = differenza di quota tra il punto di derivazione del nuovo allaccio e l'utenza più alta servita

4  mt = perdite di carico concentrate e distribuite fino al contatore

10 mt = perdite di carico a valle del contatore

15 mt = pressione di colonna d'acqua da garantire al di sopra del livello più alto servito
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