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GNERGY...

1

LEGGI DI RIFERIMENTO

L.R. n. 19 del 29/09/2003

D.G.R.n. 1688 del 18/11/2013

Norma UNI

Norma UNI EN 13201-2
Norma UNI EN 13201-3

“Norme in  materia di riduzione  dell'inquinamento
eleftromagnetico luminoso e dirisparmio energetico”
“Nuova direttiva per I'applicazione dell’art.2 della LR 19/2003
recante le norme in materia di riduzione dell'inquinamento
luminoso e dirisparmio energetico”

“lluminazione stradale - Selezione delle categorie
iluminotecniche”
“lluminazione stradale — Requisiti prestazionali”

“lluminazione stradale — Calcolo delle prestazioni”

Ing. Luca Nanni Via Roma, 57/B 40069 Zola Predosa (BO) www.studionanni.com
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GNERGY...

2 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

2.1 Stradailluminata e categoria illuminotecnica

Oggetto del presente intervento € l'iluminazione stradale e di pista ciclabile nell’ambito
dell’ampliamento nuova lottizzazione di Via del Gesso in Comune di Zola Predosa (BO); tale strada
viene identificata, ai sensi del prospefto 1 della norma UNI 11248, come strada fipo E Strada
urbana di quartiere con categoria iluminotecnica ME4a. La pista ciclabile viene identificata con

categoria illuminotecnica ESS.

2.2 Sorgentiluminose

Gli apparecchi previsti saranno dotati di apparecchi con le seguenti caratteristiche:
e sorgenti luminose al Led, temperatura di colore 4000K con acv<0,6 e RG]
e intensitd <0,49 cd/kim a 90°
e |PEA classe C
e Conforme alla EN60598-1

e Le caratteristiche dei materiali sono riportate in planimetria

2.3 Impianto

L'impianto di alimentazione degli apparecchi illuminanti sard realizzato come segue
e L'impianto ha un indice IPEI di classe B
e L'impianto in progetto sard collegato ad un impianto stradale esistente e ne costituird
il naturale ampliamento
e La distanza tra i pali stradali € pari a 30 m., la distanza tra i pali della pista ciclabile
30 m.

e Le caratteristiche dei materiali sono riportate in planimetria.

Zola Predosa, 25/09/2019

Ing. Luca Nanni
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Progetto 1

6 Pezzo

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

19.09.2019

Progetto 1/ Lista pezzi lampade

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 S05 Per unimmagine della

4.5-2M ITALO 1 OF2H1 S05 4.5-2M lampada consultare il
Articolo No.: ITALO 1 0F2H1 S05 4.5-2M nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 3690 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 3690 Im

Potenza lampade: 30.5 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 27 61 95 100 100

Dotazione: 1 x L-IT1-0F2H1-4000-525-2M-70-25
(Fattore di correzione 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Progetto 1

DIALux

19.09.2019

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 S05 4.5-2M ITALO 1 OF2H1 S05 4.5-2M /
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 27 61 95 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emissione luminosa 1:

a0°

75¢

602 B0

480

840

30 15¢ o i5® 3g®
cdfkim M= 100%
<0 -Cle0 ———C80 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

N
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Progetto 1

Profilo strada

Stallo di sosta 1
Carreggiata 1

Fattore di manutenzione: 0.67

Disposizioni lampade

DIALux

19.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Tratto con parcheggi a lato / Dati di pianificazione

(Larghezza: 2.500 m)
(Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070)

10.00 m

0.00

Lampada:

Flusso luminoso (Lampada):
Flusso luminoso (Lampadine):
Potenza lampade:
Disposizione:

Distanza pali:

Altezza di montaggio (1):
Altezza fuochi:

Distanza dal bordo stradale (2):

Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

30.00 m

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 OF2H1 S05 4.5-2M ITALO 1 OF2H1

S05 4.5-2M
3690 Im
3690 Im
30.5W

un lato, in alto
30.000 m
8.106 m
8.000 m
-3.000 m
0.0°

0.000 m

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°: 458 cd/kim
per 80°: 135 cd/kim
per 90°: 0.00 cd/kim

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano I'angolo
indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensita luminosa superiore a 90°.

La disposizione rispetta la classe di intensita luminosa
G2.

La disposizione rispetta la classe degli indici di
abbagliamento D.4.

il
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

19.09.2019

Tratto con parcheggi a lato / Lista pezzi lampade

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 S05 Per unimmagine della

4.5-2M ITALO 1 OF2H1 S05 4.5-2M lampada consultare il
Articolo No.: ITALO 1 0F2H1 S05 4.5-2M nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 3690 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 3690 Im

Potenza lampade: 30.5 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 27 61 95 100 100

Dotazione: 1 x L-IT1-0F2H1-4000-525-2M-70-25
(Fattore di correzione 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Progetto 1 m DIALux

19.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Tratto con parcheggi a lato / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Panoramica
risultati

T7.00m

70.00

30.00 m

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:258

Reticolo: 10 x 5 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Classe di illuminazione selezionata: S5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valori reali calcolati: 4.08 2.76
Valori nominali secondo la classe: = 3.00 > 0.60
Rispettato/non rispettato: v v
e
Pagina 6
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Progetto 1 m DIALux

19.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Tratto con parcheggi a lato / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

F— 568 y 7 ) ~3 T7.00m
L — S 2 }55 / 4% 497 \
——— - x ? -

"0.00

0.00 30.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 5 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.08 2.76 6.32 0.677 0.437
il
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Progetto 1

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

19.09.2019

Tratto con parcheggi a lato / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Livelli di grigio

0.00
| [ | | [ | | I
2.84 355 426 497 568 6.39 Ix
Reticolo: 10 x 5 Punti
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Ermin / En,
4.08 2.76 6.32 0.677

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(E)

T7o00m

Scala 1: 258

Emin / Emax
0.437
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Progetto 1 E DIALux

19.09.2019
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Progetto 1

DIALux

19.09.2019

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 S05 4.7-1M ITALO 1 OF2H1 S05 4.7-1M /
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 27 61 95 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emissione luminosa 1:

a0°

75¢

602 B0

480

840

30 15¢ o i5® 3g®
cdfkim M= 100%
<0 -Cle0 ———C80 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

N
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Progetto 1

Profilo strada

Pista ciclabile 1

Fattore di manutenzione: 0.67

Disposizioni lampade

DIALux

19.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Strada 2 / Dati di pianificazione

(Larghezza: 2.000 m)

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 OF2H1 S05 4.7-1M ITALO 1 OF2H1

Ll | |

- X IIO.ODm
0.00 30.00 m

Lampada:

Flusso luminoso (Lampada):
Flusso luminoso (Lampadine):
Potenza lampade:
Disposizione:

Distanza pali:

Altezza di montaggio (1):
Altezza fuochi:

Distanza dal bordo stradale (2):

Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

S054.7-1M
2420 Im
2420 Im
21.5W

un lato, in basso
30.000 m
8.106 m
8.000 m
0.000 m
0.0°

0.650 m

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°: 458 cd/kim
per 80°: 135 cd/kim
per 90°: 0.00 cd/kim

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano
I'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensita luminosa superiore a 90°.

La disposizione rispetta la classe di intensita
luminosa G2.

La disposizione rispetta la classe degli indici di
abbagliamento D.4.

il
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

19.09.2019

Strada 2 / Lista pezzi lampade

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 S05 Per unimmagine della

4.7-1M ITALO 1 OF2H1 S05 4.7-1M lampada consultare il
Articolo No.: ITALO 1 0F2H1 S05 4.7-1M nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 2420 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 2420 Im

Potenza lampade: 21.5 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 27 61 95 100 100

Dotazione: 1 x L-IT1-0F2H1-4000-700-1M-70-25
(Fattore di correzione 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Progetto 1

DIALux

19.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Strada 2 / Risultati illuminotecnici

lz_oo m
0.00

Fattore di manutenzione: 0.67

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Pista ciclabile 1

Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 2.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Pista ciclabile 1.

Classe di illuminazione selezionata: S6
Classe di illuminazione ES supplementare: ES9

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

30.00 m

Scala 1:258

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

E., [IX] Enin [IX] E i (semicil.) [IX]
2.77 1.10 0.09
>2.00 > 0.60 > 0.50

v v X

il
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Progetto 1 E DIALux

19.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Strada 2 / Campo di valutazione Pista ciclabile 1 / Panoramica risultati

lz_oo m
0.00
0.00 30.00m
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:258
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Pista ciclabile 1.
Classe di illuminazione selezionata: S6 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Classe di illuminazione ES supplementare: ES9 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
E,, [IX] E i [IX] E i (semicil.) [IX]
Valori reali calcolati: 2.77 1.10 0.09
Valori nominali secondo la classe: 22.00 20.60 20.50
Rispettato/non rispettato: v v X
F
Pagina 6
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Progetto 1

Redattore

DIALux

19.09.2019

Strada 2 / Campo di valutazione Pista ciclabile 1 / Isolinee (E)

4807 7 49—
5887 —

\‘\.\_ \
1.92
—

(480 lz_oo m
0.00

Reticolo: 10 x 3 Punti

E,.. [Ix] E... [IX]
2.77 1.10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Eax [IX]
5.89

30.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 258

Emin / Em Emin / Emax
0.395 0.186

F

Pagina 7



DIALux

19.09.2019

12.00 m

0.00

Scala 1: 258

Emin / Emax

Progetto E
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
Strada 2 / Campo di valutazione Pista ciclabile 1 / Livelli di grigio (E)
0.00 30.00m
| | [ | [ | | I
1.92 2.88 3.84 4.80 576 6.72 Ix
Reticolo: 10 x 3 Punti
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ En
2.77 1.10 5.89 0.395

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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1 2 | 3 4 6
o Guadre: Forrior ’\ Dati barra.tura: 400/230V - 50Ijz - |k = 8,467 kA
Partenza: F U0 4!/
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘EUO \ QU1 \ QU
J J
2 D D
Id Id
Prefisso quadro: +QILL
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 10
Tensione nominale di impiego [V]: 400 { > >
Tensione di isolamento nominalefvy: . | _( o
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é V V
Grado di protezione IP: — Utenza generica U1 Utenza generica U2
Codice:
Sigla utenza uo U1 u2
= GENERALE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE
Desarizione STRADALE CICLABILE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 145 0,85 06
CORRENTE (Ib) [A] 2,203 1,291 0912
CosFi 095 095 095
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare
MARCA
MODELLO
POLI x In [A] 4x16 4x6 4x6
CURVA c B B
Ir [A] w16 ] weo|-[6
PROTEZIONE Im [A] wee|-=/160 weeff30 weo|--[30
| differenziale e Tipo [A]/[S] [y 03-Cl.A/0,04 03-CLA/004
Icn 60988 [kA] 10 6 6
POT. DI INTERR. | lcu 60947-2 [kA] 15 10 10
Protezione in backup NO NO NO
CONTATTORE
RELE' TERMICO
CAD. DI TENS. CON Ib [%] 001 223 1,97
Sigla FG16R16 FG16R16
Lunghezza [m] 800 1000
LINEA POSA 143/8U81_/301093 143/8U61_/301093
Sezione [mmq] 4(1x4) 4(1x4)
Portata (1z) [A] 37 37
IL TECNICO COMMITTENTE OGGETTO COMMESSA
ENERGY LAB. srl CVB Immobiliare +QILL 16019
i B -
00 ESECUTIVO GRE Xz)a()g; ?:fasgredosa (BO) Quadro lluminazione DISEGNO 1 :
REV| DATA DESCRIZIONE|DISEGNATO|CONTROLLATO| info@nrg-lab.com IE.0001

2
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1 2 3 4 6 7
Pos. Sigla Descrizione
0 uo GENERALE
1 u1 ILLUMINAZIONE STRADALE .
2 02 ILLUMINAZIONE CICLABILE Dettagli
Modalita di installazione Centralino da parete
Grado di protezione minimo IP40
Materiale Carpenteria PVC
Materiale portella PVC
Capacita moduli DIN 18
Morsettiera circuiti di potenza NO
Morsettiera circuiti ausiliari NO
Distribuzione interna Con Morsettiera DIN
NOTE
/ / |
/ /
IL TECNICO COMMITTENTE OGGETTO COMMESSA
ENERGY LAB. srl CVB Immobiliare +QILL 16019
Via Roma, 57/B H : 2
w0 EstcuTvo  [oRE 40069 Zola Predosa (BO) Quadro llluminazione st
REV| DATA DESCRIZIONE|DISEGNATO|CONTROLLATO| info@nrg-lab.com IE.0001
1 2 | 3 4 | 6 7




