PERIMETRO

PIANO

Nelle serpentine a passo 10 cm piegare il tubo
a omega con diametro non inferiore a 16 cm.

/

C 7

(P-U1-3)- 1 Camera
Collettore: C - 1
Pot. Invernale: 784.0 [W]

(P-U1-2)- 1 Cucina
Collettore: C - 1
Pot. Invernale: 996.0 [W]

Le tubazioni per il
collegamento degli
scaldasalviette devono essere
installate sotto al pannello
dellimpianto a pavimento

TERRA

MANSARDA

2.40__
2.10

Sezione del giunto di dilatazione

Potenza mancante 100 Watt
. A A i -
Integrare con scaldasalviette a AREA mg
(P-U1-5)- 1 Bagno1 (P-U1-6)- 1 Camera2 b g { i 500 Fuga
Collettore: C - 1 Collettore: C - 1 assa lemp. avenie resa ‘ R - Rivestimen:c
Pot. Invernale: 522.0 [W] Pot. Invernale: 549.0 [W] Watt [ ATk 50 ] PERIMETRO 16 mt .
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_ _ _ \ _ Se il rivestimento del pavimento & in legno pud essere evitato riportare in superficie il taglio.
_ ! Se il massetto & armato con fibra d'acciaio il giunto di dilatazione puo6 essere eseguito con un
_ _ _ _ \ _ _ _ _ semplice taglio di cazzuola con profonditad massima 1/3 dello spessore totale. wm—aﬂ—.mc ﬂm M-._ﬂvc—._nc N_ _n—.—co “_OO—:&QO:
¢ , |
0 = (Threblo6 | ! | Riscaldamento a pavimento Floor Tech
II@ ﬁ m.| Clircuit | Addolcitore \./, N [ | Sistema ROLL XPS Carbon 23 mm ( Pannello in polistirene estruso ) I binari indicati sullo schema di posa sono indicativi.
h v, & _ \ Boiler Hydrobox _ \ _ Saranno da prevedersi su tutte le curve di testa, e quelli intermedi a distanza di
ﬁ ] [ - - 0.60 | — Rivestimento del pavimento: Ceramica / Legno 1,2/1,3 mt uno dall'altro.
( N ~ 140 _ LOCALE _ — Massetto flottante con additivo Fluid Tech osaggio 2.5 Kg/m3 .
D) ; e B Tot h847{m] y‘( (P-U1-8)- 1 Bagno2 _ TECNICO _ _ — %mmso-a_ua in mo_m“m_o m__.m ﬁ_mmm_m:a :ﬂ___ _smmﬂom ibre Tech 22 mm dosaggio 30 Kg/m3
R K ) Collettore: C - 1 — Tubo multistrato Floor Tech alta flessibilita 16 x 2 mm
\A C LTot: mw.wo.J g . O_mbh:o L o] | Pot. Invernale: 462.0 [W] i | — Binario di sostegno a U fissaggio a clips In caso di utilizzo di massetto di tipo Autolivellante, sigillare completamente con
N, Circlifo: == ENT &S ) _ A ) _ — Pannello isolante a rotoli Floor Tech ROLL XPS Carbon 23 mm 35 Kg/m3 n I'utilizzo del nastro i pannelli isolanti tra di loro e lungo tutto il perimetro fissare il
c = J L _ _ _ _ . Massetto impianti alleggerito . La superficie deve essere piana,liscia con una irregolarita max 0-4 mm risvolto della banda perimetrale sul pannello.
N S g T C N NN m - Inoltre, saranno da utilizzare un maggior numero di clips e/o binari, in maniera
)« = 9.06|[m] | _ _ cobertura | 9 - tale che il tubo sia vincolato al pannello isolante ogni circa 0,8 mt.
C FV Num.| Cireaito: 9 (F-U1-9)- 1 Balconata N op | -
| - ) 7 o C 0.0 | Gbllettore: C - 2 Tubazioni riscaldaménto piana 3 8
_ C — o~ - 1 AO _ Rot. Invernale: 667.0 [W] al Pianoterra _ _ ot
A —A—-———1T = —] wu. 1= - J «.—VH i _ _ N _ | massetto impianti i i di i
|||||||| = E C i N : piani Giunto di dilatazione
rr ||||||||||| MLE / _ _ﬁl_ U U ﬁ\ _ _ ubazioni Sanitarie _ _ l - -
_ S S —— \ al Piano terra : — — —
|||||||||| S / _ _ ] _ _ _ Riscaldamento a pavimento Floor Tech I giunti di contrazione indicati in progetto sono il ﬂ._mc:mﬁo Qo__m.zom:m
ﬁl _ | _ NNNN _ . . L. migliore esperienza. Vanno comunque sottoposti ed approvati dalla
i ' | Ff J C-1 _ _ Sistema ROLL XPS Carbon 38 mm ( Pannello in polistirene estruso ) ditta esecutrice dei sottofondi e dalla Direzione Lavori.
" ——"r—~1-——1— — - O ﬁ e _ _ . |_. e — Rivestimento del pavimento: Ceramica / Legno Si consiglia di sottoporlo preventivamente ai Piastrellisti con l'intento
| = — /Irrnv\ —— 1 — (P-UT-7)- 1 Cabina Armadio — Massetto flottante con additivo Fluid Tech omm@ﬂo 2.5 Kg/m3 . di coordinare le fughe da riportare in superficie.
1.20 L C _ 1 Collettore: C - 1 _ _ _ — %mwao-ﬁ_gm in mom“m_o a_.m _ﬂ_wﬁ_um_w_ﬂm :ﬂ___ _ammﬂom ibre Tech 22 mm dosaggio 30 Kg/m3
AO — ] Pot. Invernale: 358.0 [W] _ _ U a _ cAna ﬁo su _ — w: O.BM.ﬁ_wr‘mﬂﬁo oo_‘C _mo mwm mmm_._ ilita 16 x 2 mm
L _Tot: 7120 [m] D 940 eraolato _ erqolato inario di sostegno a U fissaggio a o__%m
N th ) . perg 1 s0ggiqrno perg — Pannello isolante a rotoli Floor Tech ROLL XPS Carbon 38 mm 35 Kg/m3
_ pufo: 1T |v/ 0 17.66m g | | | | 22.20m q . — Massetto impianti alleggerito . La superficie deve essere piana,liscia con una irregolarita max 0-4 mm
(P-U1-4)- 1 Disimpegno _ | _ m -
Collettore: C - 1 Ul r 76.27 HBH Oo_l_lmm>_<_ mZ._uo Al 9 -
Pot. Invernale: 38.0 W] | Ukt dircui COLLETTORE C1 AL P TERRA | & F
e m.u.TD__ a—1 | N, Gircuito: 1 : | : ol o
L =T~ 4 Taa S ©| «~—
Num. Circulfo: ud (¢ _ : E
_ _ I _ =
_ _ _ ;| massetto impianti
3 ! _
Y _ _ _ _ Le informazioni riportate,pur rappresentando il risultato della nostra migliore esperienza,sono da considerarsi puramente
P-U1-1 1 | _ indicative.Stante I'estrema variabilita delle condizioni applicative e d'impiego € quindi raccomandata I'esecuzione di specifiche prove
N P ) (P-U1-1)- 1 Salone _ _ _ preliminari. Gli spessori dei sottofondi devono essere controllati prima della posa del sistema radiante e confrontati con quanto
CCAMINT) \ \ — Collettore: C - 1 _ proposto al fine di rispettare fedelmente il dimensionamento termico e strutturale.
Pot. Invernale: 1196.0 [W] _ V _ Se il massetto non & armato con fibra d'acciaio Fiber Tech,utilizzare una rete elettrosaldata zincata 5 x 5 cm filo 3 sollevata mediante
_ distanziatori minimo 1 cm dal filo superiore del tubo e usare congiuntamente una fibra polimerica oppurtunamente dosata secondo le
indicazi del dutt funzi tif tiva.
_ _ _ “ _ “ _ _ Mm __MM”_m_m.m.Nwanw_\m:_M_\MHMWmSnM::m_w__\M:M_MMn__m_mOmm_M_\Mu_m,\mmmo_\m totale del massetto non deve essere inferiore a 6,5 cm.
_ 4 | " _ In caso di riduzione dello spessore del massetto aumentare il quantitativo di fibra d'acciaio secondo le indicazioni fornite da Floor Tech.
L UUGU uug C m In caso di posa di pavimenti in piastrelle di ceramica,cotto,marmo,ecc andranno usate adesivi specifici per massetti riscaldati e
! ~—. 00 rispettato lo spazio di dilatazione a parete. ( Minimo 5 mm ).
|_ _ NS _ La resistenza termica massima del rivestimento del pavimento deve essere inferiore a 0.15 mgK/W.
| | | | # |
| Tubo in rame per impianti frigoriferi tipo cupex di diametro indicato
| _ Tubo in multistrato con isolamento conforme L.10/91 di diametro indicato
| | . . . : . L
Tubo in multistrato con isolamento termico per ricircolo sanitario
| |
== i copertura S|
e — UMOSO —
LEGENDA DATI TECNICI P/C mo_l_m_/\_> D_ __/\_U_>Z|_|O
Modello : PUHZ-SHW80VAA
? Sonda ok Valvola di taratura Alimentazione elettrica : 230V 50Hz
H Termostato bollitore o serbatoio inerziale A—\|_ Valvola di regno ”MMHH MMMHHWHMHH“WWMWM _“A,“,VN -
[TS] Termostato sicurezza ~ o COP (7°-36%) : 445
. Temperatura max lato acqua : 60°C
H Termostato ambiente N Giunto antivibrante Massima corrente assorbita : 22 A P1 _—u/v_”\_ﬂ_‘._d.vmmmn\&wﬁ_.v__wmm_o _.mmom_a._mwwﬂvqu_vﬂ Bm_.om_ IMP W—m_v_,\__uw modello
ussostato di sicurezza imensioni (Axi : 1x1050x480 mm - rtat X .c.a.
Collettore: C - 1 () Fssosos @ Elettropompa WS;%M . di tipo m_mza_.._omw _wmmmmo oo:m:%MMﬂMmeM_no mea
H Pressostato sicurezza Pressione sonora : 45 dB(A)
Ambiente Circuito Lung.[m] L.Add.[m] L.Tot.[m] Port.[l/min] P.Sogg.:P.Marg R’ R Valvola di sicurezza Potenza sonora : 59 dB(A)
d* Scarico Campo di garantito : Ri: -28°C; +24°C ACS -28°C;+35°C
L Elettrovalvola a 3 vie
(P-U1)- 1-Salone 1 76.27 0.93 77.20 15 150: 0 W R O Vasodiospansions PAVIMENTO RADIANTE
Collettore N.Circuiti Tmand Risc[°C] Max Dp Circ. Port.[I/h] _w_ Elettrovalvolaa 3 vie - B
M @O@N O@@ @ﬂmm ‘_b \_mo : O E . KK Valvola di caricamento impianto E
Cc-1 14 (10+1 deu 38.0 2000.00 992.7 Eletirovalvola a 2 vie -] valvola sfogo aria THB .
A_U|CA vu 2-Cucina 3 44.79 14.62 59.41 2.1 150 : 100 E Miscelatore ACS m ) COLLETTORE A BASSA TEMPERATURA
. Disaeralore ﬂ PAVIMENTO RADIANTE
4 44.35 14.64 58.99 2.1 150 : 100 @  Temomero Q e ¥
Pl
Ambiente Temp.[°C] |Pot. Invernale[W] | Pannello Tubo S.Massetto[mm] Rivestimento (P-U1)- 3-Camera 5 49.68 5.15 54.83 1.0 150 : 100 © M m Sepraore o
ped Valvola intercettazione Serbatoio inerziale
. . . 6 57.35 5.15 62.50 1.2 150 : 100 N :
(P-U1)- 1-Salone 20.0 1196.0 Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite Tubo Multistrato Floor Tech 16 40 Ceramica . [
_ . . . (P-U1)- 5-Bagnof 7 52.77 6.00 58.77 3.0 100: 0 ks
(P-U1)- 2-Cucina 20.0 996.0 Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite Tubo Multistrato Floor Tech 16 40 Ceramica ' o PIANO TERRA
i ) . (P-U1)- 6-Camera2 8 74.84 1.05 75.89 1.4 150 : 100 AN ™|
(P-U1)- 3-Camera 20.0 784.0 Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite Tubo Multistrato Floor Tech 16 40 Ceramica HYDROBOX X
A
. ) . ) (P-U1)- 7-Cabina Armadio 9 41.76 7.29 49.06 0.9 150 : 100 %
-U1)- 4-Disimpegno . . annello mm con grafite eramica T . 1 BOLLITORE Pl
(P-U1)- 4-D 20.0 38.0 P llo ROLL XPS 38 it Tubo Multistrato Floor Tech 16 40 C ERSCMZG _M_
PER ACQUA CALDA
P-U1)- 8-B 2 10 49.04 11.02 60.06 1.9 100: 0 o
(P-U1)- 5-Bagno1 20.0 522.0 Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite Tubo Multistrato Floor Tech 16 40 Ceramica ( ) adno lo! _m w&_/_ﬁ_u@m_u_ﬁ.__wog%%_,m »m_w_.m_
in | TERMOSTATICO 437G P1
_U1)- 6- ; i i unita esterna i
(P-U1)- 6-Camera2 20.0 549.0 Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite Tubo Multistrato Floor Tech 16 40 Ceramica Collettore: C - 1 - SOPPALCO . ¥ m o A SANITARIA 3
. SEPARATORE IDRAULIGO 3" ***
(P-U1)- 7-Cabina Armadio |20.0 358.0 Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite Tubo Multistrato Floor Tech 16 40 Ceramica Ambiente Circuito Lung.[m] L.Add.[m] L.Tot.[m] Port.[l/min] P.Sogg.:P.Marg — —_— R ¥
(P-U1)- 8-Bagno2 20.0 462.0 Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite Tubo Multistrato Floor Tech 16 40 Ceramica
(P-U1)- 9-Balconata 1 66.35 9.92 76.27 3.1 100:0
(P-U1)- 9-Balconata 20.0 667.0 Pannello ROLL XPS 23 mm con grafite Tubo Multistrato Floor Tech 16 40 Ceramica o
m_m:M_mm_ﬂ”mmwo:mIDW ACQUA FREDDA DA ADDOLCITORE
230V
[ ]
PUHZ-SHW8OYAA
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