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Atto del Sindaco metropolitano N. 253 seduta 
del 17-12-2019 P.G. 74930/2019. 
 
Nell’atto viene ricamato il seguente passaggio 
“E' quindi necessario redigere il piano di monitoraggio. 
Pertanto, nell’atto di Consiglio Comunale di autorizzazione alla stipula dell’Accordo operativo, si 
dovrà dar conto degli esiti della ValSAT attraverso la relativa Dichiarazione di Sintesi e il piano di 
Monitoraggio, ricordando che essi dovranno essere pubblicati sul sito WEB del Comune e 
trasmessi alla Città metropolitana di Bologna per i relativi adempimenti. ”;;” 
 
Recepita vedi sia La ValSAT che la Dichiarazione di Sintesi e il piano di Monitoraggio, 
precisamente al capitolo 5 pg. 47: 
§ 5 - PIANO DI MONITORAGGIO 
Vista la tipologia di intervento ed analizzati i fattori ambientali, non vi è da richiedere un 
controllo / un piano monitoraggio specifico, se non per il fattore RUMORE ma solo QUANDO 
verranno recuperati gli edifici rurali se con futuri usi residenziali, verificando presso di essi 
il rispetto dei valori assoluti di classe acustica III (60/50 dBA giorno/notte) e del criterio 
differenziale rispetto alle due attività introdotte da questo A.O. 
Visto il contesto urbano della zona di indagine e come da PAIR2020, si consigliano 
monitoraggi di PM10 e NOX per una settimana in continuo ad attività delle due ditte che si 
insedieranno operative a regime. 
 
Pertanto il piano di monitoraggio individua come momento di trasmissione alla città 
metropolitana dei dati da rilevare due momenti  
 
MATRICE ARIA 
1) Monitoraggio in continuo a regime di produzione per entrambi i lotti per una settimana 

di PM10 e NOX, da pubblicare sul sito WEB dell’Amministrazione Comunale e da 
trasmettere alla Città Metropolitana, sistemi di monitoraggio da definire nelle modalità 
con  ARPAE. 

 
MATRICE RUMORE 
2) Monitoraggio con misurazione dei valori assoluti di classe acustica III (60/50 dBA 

giorno/notte) e del criterio differenziale rispetto alle due attività introdotte per entrambi i 
lotti prima della ristrutturazione dei fabbricati all’interno del perimetro dell’AO, anche 
questa da pubblicare sul sito WEB dell’Amministrazione Comunale e da trasmettere alla 
Città Metropolitana, sistemi di monitoraggio da definire nelle modalità con  ARPAE. 

 
In fede  
Ing. Roberto Brunelli 
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