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1. INDIVIDUAZIONE, DATI CATASTALI E PARAMETRI URBANISTICI 

PREMESSE ACCORDO 

1.1 INDIVIDUAZIONE DELL’AREA E DATI CATASTALI 

L’area in esame, attualmente ad uso agricolo, è posta tra le strade comunali via Benini e via Balzani su cui 

viene proposto Accordo Operativo ex-art. 38 della L.R. n. 24/2017 nell'Ambito denominato Riale Galvano 

Nord 2 – AREALE n. 27 - di via Benini - via Balzani a Zola Predosa, Bologna. L’Areale APS.i2 di cui alla proposta 

di inserimento n. 27 è a margine Nord-Est dell'ampia area produttiva di Zola Predosa denominata Galvano. 

Tale Accordo Operativo (AO) nell'Areale, di cui alla proposta n. 27, di via Benini, ambito Riale Galvano Nord 

2, in area APS.i2, a Zola Predosa propone la realizzazione di due capannoni produttivi, l'uno che ospiterà la 

ditta SU-MATIC dedicata alla produzione di componentistica per macchine automatiche e di precisione già 

insediata nel territorio di Zola Predosa, e l'altro (molto probabilmente) la ditta MESORACA, impresa edile 

anch’essa già insediata nel medesimo Comune.  

I terreni sono censiti al catasto del Comune di Zola Predosa al Foglio 20 Mappali 570, 4, 1 (Corte colonica 

all’interno dell’ambito ma non soggetta a nessun intervento) per un totale di superficie catastale relativa 

all’intervento di mq. 23.830,00. 

1.2 PREMESSE ACCORDO 

L’accordo operativo si basa sulla connessione tra la proprietà dell’area, Gini Srl., e le aziende che intendono 

insediarsi nell’area e più precisamente SU-MATIC e MESORACA GENNARO. 

La ditta SU-MATIC è collocata in via Guido Rossa nn. 25-27 si occupa di realizzazione di pezzi meccanici di 

alta precisione e per macchine automatizzate, è ad oggi pienamente operativa ma necessitante di spazi più 

ampi per soddisfare le necessità di ampliamento della propria attività, soprattutto verso l'esterno. 

La ditta MESORACA GENNARO è collocata in via Roma n. 57 è una impresa edile e necessita di maggiori spazi 

per il deposito degli attrezzi, magazzinaggio macchine da cantiere e prodotti edili. 

Entrambe le ditte si trovano come detto già localizzate nelle aree produttive di Zola Predosa e distano 

entrambe meno di 450 dall'area in cui intendono trasferirsi. 

Nel caso, per cause non attualmente identificabili, non si dovesse procedere con le assegnazioni suddette, 

i lotti di progetto verranno destinati alle necessità di permanenza e sviluppo di Aziende già insediate 

nell’Area Bazzanese.  

L'Areale 27 è stato selezionato ed ammesso fra gli interventi previsti dal PSC, e selezionati con l’atto di 

indirizzo assunto con D.C.c. n. 32 del 13/06/2018, da attuare in forza dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 

21/12/017, dopo che le Giunte dei Comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa, con proprie 

deliberazioni (n. n. 120 del 18/11/2015 per Zola Predosa) hanno approvato i criteri e le procedure di 

presentazione, da parte di soggetti privati e pubblici, di manifestazioni di interesse ad interventi da 

comprendere nel primo POC dei Comuni dell’Associazione Area Bazzanese, composta dagli stessi Comuni. 

La proposta, relativa all’inserimento di parte dell'Ambito produttivo APS.i2 posto in via Benini con il possibile 

utilizzo dell'intero indice massimo territoriale (0,30 mq/mq) per l'insediamento di nuove attività produttive, 
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è stata prima ritirata dal proponente e poi, a seguito di ulteriori incontri effettuati e di approfondimenti, 

riproposta, giungendo alla condivisione dell’intervento, alla definizione degli oneri connessi alla sua 

attuazione, alla identificazione delle modalità attuative, per come recepite negli allegati integranti e 

sostanziali della D.C.C. 32/2018. Il procedimento è coerente con gli indirizzi degli strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica e con gli obiettivi posti dall’Amministrazione Comunale in relazione 

alle specificità degli interventi proposti, con particolare riferimento, anche in questo caso, al beneficio 

pubblico derivante dall’attuazione dell’intervento in relazione all’incremento occupazionale ottenuto, che 

è uno dei criteri principali stabiliti nell’Avviso pubblico a suo tempo pubblicato per la valutazione delle 

manifestazioni di interesse pervenute e l’inserimento delle stesse fra quelle da porre in attuazione. 

I risvolti occupazionali e di sostegno delle aziende locali rappresentano, quindi, il primo elemento di 

interesse pubblico strategico. 

In secondo luogo, il Progetto Urbano riserva il corridoio di fattibilità della futura connessione viaria fra le 

vie Benini e Balzani, così da consentire all’Amministrazione locale evidenti opportunità di funzionalizzazione 

ed organizzazione viabilistica.  

L’attuazione dell’intervento concorre, infine, attraverso la corresponsione del Contributo di sostenibilità 

finalizzato, alla realizzazione della vasca di laminazione a servizio dell’intera area produttiva “Riale 

Galvano”, già prevista dagli strumenti di programmazione della P.A., la cui esecuzione si rende sempre più 

necessaria. 

L’intesa è stata formalmente condivisa dal proponente con la presentazione di un atto d’obbligo (sostitutivo 

dell’Accordo procedimentale ex art. 18 L.R. 20/2000), approvato con DGC n. 98 del 28/12/2017. 

Nel caso in cui il Comune reperisse fonti alternative di finanziamento dell’opera richiamata, il contributo 

potrà concorrere alla realizzazione di interventi pubblici di riqualificazione dell’ambito territoriale 

interessato e alle politiche perequative d’Area, intendendo con ciò consentire al Comune l’eventuale più 

razionale destinazione delle risorse corrisposte per finalità pubbliche. 

La proposta riveste la fattispecie della Lett. a) e b), co, 2, art. 4 LR 24/2017 ed abbinata alla n. 27 comporta 

la realizzazione/riorganizzazione di un’area produttiva marginale altrimenti suscettibile di abbandono e 

degrado. La Scheda d'Ambito 27 è qui di seguito riportata. 

A seguire si ripropongono i contenuti della scheda tecnico-economica condivisa fra le Parti e approvata, in 

termini strategici, con la richiamata D.C.C. 32/2018. 
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1.3 PARAMETRI URBANISTICI 

Di seguito si riportano i parametri urbanistici utilizzati relativi alla scheda: 

SUPERFICI ACCORDO OPERATIVO 

Superficie Ambito Riale-Galvano nord 2 27025 mq 

Superficie Territoriale oggetto di Accordo Operativo S.T. 23830 mq 

Superficie Fondiaria (L1+L2) 19241 mq 

Superficie Utile edificabile massima * 7149 mq 

SUPERFICI COMPARTO 

Lotto 1 S.F. 12050 mq 

Lotto 2 S.F. 7191 mq 

Superficie Utile edificabile prima attuazione ** 6450 mq 

Superficie Utile Lotto 1  4450 mq 

Superficie Utile Lotto 2 2000 mq 

Superficie Utile per futuri ampliamenti Lotto 1 699 mq 

INDICI URBANISTICI 

U.T. (S.U./S.T.) 0,30 mq/mq 

U.F. (S.U./S.F.) 0,37 mq/mq 
   

* Usata per il Calcolo delle dotazioni Territoriali   

   

** Usata per il Calcolo del Contributo di Sostenibilità e dei Diritti edificatori aggiuntivi 
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

2.1. CRITERI DI SCELTA PROGETTUALE 

La conformazione dell’area contenuta tra la via Benini a Sud e la Via Balzani a Nord permette scelte 

progettuali precise. Si è strategicamente scelto di attestare tutti gli standard di Parcheggio lungo la via 

Benini sia per la fruibilità delle aziende che si insedieranno sia per quelle già insediate, mentre si è scelto 

di attestare tutti gli standard a verde lungo Via Balzani, sia per tenere al massimo il fronte di via Benini 

libero, sia perché in questa maniera si attenua l’impatto nei confronti della casa colonica esistente; inoltre 

così facendo si è potuto utilizzare in maniera semplice tutte le connessioni ai sottoservizi già presenti in via 

Benini. 

Il mantenimento della fascia verde lungo la Via Balzani, inoltre, garantisce un’adeguata fascia di 

ambientazione laterale alla viabilità che si presta alle future strategie di rifunzionalizzazione della viabilità 

che l’Amministrazione Pubblica potrà definire. 

2.2. DESCRIZIONE DEI LAVORI 

I lavori previsti fanno riferimento alle seguenti categorie principali: 

Opere varie di accantieramento 

Opere stradali di accesso al lotto 

Fognature acque pluviali 

Fognature acque nere 

Vasche di prima pioggia e laminazione 

Illuminazione privata e pubblica 

Rete acquedotto 

Rete energia elettrica  

Rete telefonica  

Verde, arredo urbano e segnaletica stradale 

Parcheggi privati e pubblici 

Opere di realizzazione dei capannoni 

2.2.1. REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALL’ACCORDO 

Come evidenziato in precedenza, la realizzazione sia dei due lotti che delle opere di urbanizzazione saranno 

oggetto al rilascio di successivi Permessi di Costruire, successivi alla deliberazione di approvazione da parte 

del Consiglio Comunale dell’Accordo Operativo ed alla sottoscrizione di questo e della Convenzione attuativa 

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive. 

 

2.2.2. RETE FOGNARIA E LAMINAZIONE DELLE ACQUE 

Per quanto riguarda invece i criteri di progettazione fognaria, meglio specificati nell’apposita relazione, si 

è scelto di optare per una vasca di laminazione a cielo aperto verso Via Balzani, che assumerà una 

mailto:brunelli@studiosap.it


 

 

Pag. 12 di 33 
SAPtecnicasrl. Società di Ingegneria 

Via Dante,11 – 40016 – San Giorgio di Piano (BO) 

Tel. 051893797 – fax. 0516631032 – email brunelli@studiosap.it 

 

connotazione provvisoria in attesa della realizzazione dalla vasca di laminazione sovracomunale della 

Canocchia,  

La rete fognaria è progettata con il metodo della vasca di prima pioggia, atta a smaltire in maniera consono 

i primi millimetri di precipitazione così da trattare le acque che più sono interessate da inquinamento da 

oli. Si precisa che tale accorgimento è puramente una misura cautelativa rispetto all’utilizzo dei piazzali, 

che è meramente ad uso di transito o parcheggio di mezzi di trasporto di materiali non pericolosi, e lo 

stoccaggio di eventuali materiali è tutto realizzato in container completamente a tenuta. Pertanto tale 

accorgimento intende perseguire una tutela ecologica superiore allo standard richiesto. 

Si è inoltre realizzato come da osservazione ARPAE il bypass delle acque di seconda pioggia (vedi TAV. 10), 

va però precisato che i dettagli saranno meglio specificati nelle tavole del PDC dei singoli lotti.   

Come da art. 3.3 del RUE si prevede di realizzare un sistema di recupero delle acque meteoriche delle 

coperture, per il cui posizionamento e dimensionamento si rimanda al rilascio del PDC dei singoli lotti (Lotto 

1 e Lotto 2). 

 

2.2.3. RETE ACQUEDOTTO E GAS (HERA) 

Come già anticipato vista la limitata dimensione dell’intervento si è ipotizzato di allacciarsi alle reti 

esistenti già presenti nella zona. 

2.2.4. RETE ENERGIA ELETTRICA E CABINA DI TRASFORMAZIONE 

È previsto l’allacciamento sia dell’impianto elettrico di nuova urbanizzazione sia quello dei lotti edificabili 

inerenti all’opificio ad una cabina di trasformazione da realizzare in fregio a via Benini nella parte Sud Est 

del comparto. 

2.2.5. RETE TELEFONICA 

Le opere previste riguardano la rete di allacciamento telefonico così costituita: 

polifora in tubi corrugati, di diametro 125 

pozzetti di vari dimensioni con botola in ghisa classe D400. 
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3. DOTAZIONI TERRITORIALI 

Qui di seguito si riporta la tabella esplicativa con i calcoli delle dotazioni territoriali: 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI ACCORDO OPERATIVO  

Superficie Ambito Riale-Galvano nord 2 27025 mq 

Superficie Territoriale oggetto di Accordo Operativo S.T. 23830 mq 

SUPERFICI COMPARTO 

Lotto 1 S.F. 12050 mq 

Lotto 2 S.F. 7191 mq 

Parcheggi P1 715 mq 

Marciapiedi 263 mq 

Verde Pubblico V1 2861 mq 

Vasca di Laminazione V2 Concorrente alle U 750 mq 

Parcheggi P3 Lotto 1 800 mq 

Parcheggi P3 Lotto 2 450 mq 

Verde Privato V3 Lotto 1 1421 mq 

Verde Privato V3 Lotto 2 976 mq 

Corridoio di fattibilità connessione viaria (permeabile)  700 mq 

Superficie permeabile a verde compatto minima  5958 mq 

INDICI URBANISTICI 

U.T. (S.U./S.T.) 0,30 mq/mq 

U.F. (S.U./S.F.) 0,37 mq/mq 
 

Va sottolineato appunto che in fase di dotazione territoriale si è utilizzata la capacità edificatoria indicata 

nella scheda n. 27, in modo che le dotazioni fossero le massime realizzabili, su necessità dettata dagli 

attuatori. Invece la superficie che viene assegnata dall’Accordo risulta minore, pertanto i calcoli del 

Contributo di Sostenibilità e dei Diritti Edificatori Aggiuntivi sono stati calcolati su quest’ultima. 
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4. PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
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5. CALCOLO ILLUMINOTECNICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
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5.1. PRECISAZIONE PROGETTUALE 

Il progetto illuminotecnico era stato pensato anche se in questa fase non necessario sulla scorta della prima 

soluzione progettuale del verde, ricompattato come richiesto dall’amministrazione, la progettazione 

definitiva sarà consegnata nella richiesta di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, si può 

comunque affermare che i calcoli e il progetto possono essere mutuati, senza particolari variazioni anche 

al nuovo schema progettuale. 
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6. SINTESI DEL RISPETTO LINEE GUIDA APEA 
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OBIETTIVI APEA PER PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE/RISPONDENZA PROGETTUALE 
  Azioni progettuali APEA RISPONDENZA PROGETTUALE 

SI 
Realizzare un Centro Servizi, oppure valorizzare i 
servizi già presenti nell’area produttiva. 

Le dimensioni dell'area oggetto di trasformazione 
sono modeste e non richiedono la realizzazione di un 
centro servizi. 

  
Prevedere un’attuazione per “Unità minime di 
intervento” (UMI) e non per singoli lotti. 

L'area è composta da un lotto che verrà diviso in due 
parti, per l'insediamento di due attività. La 
progettazione dell'area sta seguendo un'unica 
procedura di attuazione. 

TM 
Realizzare dotazioni/sistemi per 
telecomunicazioni a tecnologia avanzata (WIFI, 
fibre ottiche). 

L'area è già dotata di sistemi per telecomunicazioni e 
tecnologia avanzata. 

  

Valutare gli effetti indotti dall’attuazione 
dell’intervento urbanistico sulla viabilità e sul 
traffico locali. Risolvere gli eventuali punti critici 
individuati nel sistema di accessibilità all’area. 

L'area di progetto si trova in una zona già urbanizzata 
e dallo studio effettuato non sono emersi punti critici 
legati all'accessibilità dell'area. 

  
Garantire la presenza del servizio di trasporto 
pubblico, oppure prevedere forme di trasporto 
collettivo. 

L'area si trova nella zona industriale Riale Galvano 
servita dal servizio autobus Tper. La fermata più 
vicina si trova a circa 200 metri dal lotto in progetto. 

  

Realizzare piste ciclo-pedonali sia interne all’area 
che tali da collegare l’area con il centro urbano 
vicino e/o con le eventuali stazioni SFM in modo 
rapido, comodo e sicuro. 

L'amministrazione ha già dato indicazioni progettuali 
per la realizzazione di un percorso ciclo pedonale 
lungo la via Benini. 

  
Progettare un’adeguata rete viaria interna all’area 
(no strade cieche, etc). 

Nella zona nord del lotto è in progetto una zona di 
verde pubblico adiacente alla via Balzani 
completamente accessibile dalla pubblica via. Si 
rimanda alla TV05. 

  
Realizzare parcheggi tali da ridurre al minimo le 
interferenze con il traffico veicolare, e progettati 
in modo da agevolare la circolazione. 

I parcheggi pubblici sono stati progettati in fregio alla 
strada e non hanno interferenze con il traffico 
veicolare. 

AQ 

Sviluppare il tema della gestione del ciclo delle 
acque all’interno delle valutazioni degli impatti 
ambientali prodotti dagli interventi 
urbanistici/edilizi. 

E' stato studiato un sistema di smaltimento delle 
acque meteoriche in maniera da rendere minimo 
l'impatto della trasformazione edilizia in progetto. Si 
rimanda alla TV10. 

  
Favorire la riqualificazione dei sistemi idrici 
(canali, fiumi, maceri, etc) presenti. 

Allo stato attuale non sono presenti particolari 
sistemi idrici da preservare o riqualificare. 

  
Garantire una superficie permeabile non inferiore 
al 25% della superficie territoriale. 

Nella progettazione è stata prevista una superficie 
permeabile pari al 25% della superficie territoriale. Si 
rimanda alle TV 05-08-09. 

  
Realizzare sistemi per la laminazione delle acque 
meteoriche mediante soluzioni integrate con il 
paesaggio. 

E' stata prevista una vasca di laminazione delle acque 
meteoriche nella zona nord-est del lotto. Si rimanda 
alla TV 05. 

  

Realizzare (internamente agli edifici) una rete 
duale per l’approvvigionamento idrico: una rete 
per la fornitura di acqua potabile; una rete per la 
fornitura di acqua per usi non potabili 
alimentabile con acque di recupero. 

Sarà indicato nel PDC, ma il RUE porta già queste 
indicazioni. 
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Prescrivere l'adozione di sistemi di riduzione del 
consumo di acqua. 

Verranno installati appositi sistemi per la riduzione 
del consumo d'acqua nei locali a servizio degli edifici 
in progetto. 

  

Realizzare (a livello d’area) una rete duale per 
l’approvvigionamento idrico: una rete per la 
fornitura di acqua potabile; una rete per la 
fornitura di acqua per usi non potabili 
alimentabile con acque di recupero. 

Sarà indicato nel PDC, ma il RUE porta già queste 
indicazioni. 

  
Realizzare idonei interventi per la gestione della 
acque di prima pioggia. 

E' stata prevista la realizzazione di una vasca di prima 
pioggia per ciascuna delle due parti in cui verrà 
suddiviso il lotto.  Si rimanda alla TV10. 

  

Valutare la possibilità di trattamento in loco delle 
acque nere e/o delle acque di prima pioggia, 
ovvero la capacità del depuratore comunale 
esistente, nonché gli eventuali adeguamenti 
necessari, privilegiando sistemi di trattamento 
naturali. 

Si veda il punto precedente. 

  
Sottoporre le acque bianche ad un trattamento 
naturale estensivo in loco prima della loro 
immissione in corpo idrico. 

Vista la dimensione dell'intervento e la sua funzione 
appare un indicazione priva di possibile applicazione. 

HP 

Predisporre un progetto urbanistico – 
paesaggistico che individui le principali scelte di 
assetto della futura area, tali da minimizzare le 
interferenze, e valorizzare le preesistenze. 

Il progetto riguarda un'area di piccole dimensioni e si 
trova al margine della zona industriale Riale Galvano, 
pertanto si può considerare come un intervento di 
completamento di un'area già caratterizzata dall'uso 
produttivo. 

  
Conservare e migliorare gli habitat naturali, 
contribuendo alla realizzazione di reti ecologiche 
e massimizzando la dotazione di verde. 

E' stata progettata una fascia di mitigazione verde sul 
confine nord del lotto e intorno all'area interessata 
da edifici ad uso non produttivo. Si rimanda alla TV 
05 e alla RE05. 

  
Realizzare, ove necessario, adeguate fasce di 
mitigazione paesaggistica. 

E' stata progettata una fascia di mitigazione verde sul 
confine nord del lotto e intorno all'area interessata 
da edifici ad uso non produttivo. Si rimanda alla TV 
05. 

  

Definire e qualificare la struttura e l’articolazione 
dello "spazio aperto" (soprattutto attraverso la 
progettazione del verde): strade principali, strade 
di distribuzione, parcheggi, aree verdi in genere, 
aree per la tutela e la valorizzazione degli 
elementi di importanza storica-testimoniale 
esistenti. 

Per il progetto delle aree aperte, pubbliche e 
pertinenziali, si rimanda alle TV05-08-09. 

EN 
Applicare il D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 e la 
Del. dell’Assemblea Legislativa ER 156/2008. 

Nella progettazione verranno applicate le normative 
vigenti e aggiornate. 
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Definire livelli prestazionali (luce e calore) in 
relazione alle attività svolte e utilizzare sistemi 
Bms per ottimizzare le prestazioni del sistema 
edificio-impianto in relazione a tali esigenze 
(automazione delle accensioni e dell’intensità 
luminosa, termostati, etc). 

Sì terrà conto dei sistemi Bms nei progetti degli 
impianti elettrico e di riscaldamento e trattamento 
aria. 

  

Ottimizzare il comportamento passivo dell’edificio 
per la climatizzazione invernale ed estiva, 
mediante misure e strategie per il controllo 
dell’impatto sole-aria. 

Il progetto dell'impianto termico e di climatizzazione 
verrà redatto in linea con le normative vigenti. 

  
Ottimizzare il rendimento degli impianti termici e 
di climatizzazione estiva. 

Il progetto dell'impianto termico e di climatizzazione 
verrà redatto in linea con le normative vigenti. 

  

Contenere le dispersioni termiche per ricambi 
d’aria non necessari, evitando i ricambi d’aria non 
indispensabili al mantenimento delle condizioni di 
salubrità dei locali. 

Il progetto dell'impianto termico terrà conto di 
sistemi di contenimento delle dispersioni termiche 
per ricambio d'aria. 

  
Ottimizzare la resistenza termica dell’involucro 
(opaco e trasparente) dell’edificio. 

Il progetto dell'impianto termico e di climatizzazione 
verrà redatto in linea con le normative vigenti. 

  
Contenere il fenomeno di “isola di calore” e il 
carico termico estivo sulla copertura (NO guaine 
nere). 

La copertura sarà realizzata con colori chiari e in 
parte con finestrature a shed. 

  

Individuare soluzioni impiantistiche che, a livello 
d’area o a livello di singolo edificio/UMI, 
garantiscano un’efficienza energetica maggiore 
delle tecnologie convenzionali. 

Nelle scelte sia impiantistiche che di coibentazione 
sarnno tenuti i massimi livelli prestazionali previsti da 
nomativa, non ci potete chiedere di più per interventi 
di questa natura. 

  
Installare impianti per la produzione di energia 
termica ed elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili. 

E' prevista la realizzazione di un impianto di 
produzione elettrica con pannelli fotovoltaici sulla 
copertura. 

  
Garantire un adeguato livello di illuminazione 
naturale per contenere al massimo l’uso della 
luce artificiale nelle ore diurne. 

Il progetto rispetta i requisiti richiesti dalla normative 
vigente per quanto riguarda l'illuminazione naturale. 

  

 In tutte le aree esterne (pubbliche e private) 
garantire un’illuminazione energeticamente 
efficiente e utilizzare apparecchi illuminanti che 
non consentano la dispersione dei flussi luminosi 
verso l’alto. 

Si rimanda alla TV11 Progetto impianto illuminazione 
pubblica che ha previsto apparecchi idonei a 
rispondere alle esigenze di risparmio energetico e 
maggiore funzionalità. 

MR 

Individuare modalità e criteri qualitativi ottimali 
in termini di raccolta, recupero e riutilizzo, 
attraverso cui svolgere la gestione dei rifiuti 
internamente all’area. 

Si prevede un ciclo chiuso nel trattamento dei rifiuti. 

  
Ridurre, recuperare e riutilizzare il materiale 
inerte risultante da demolizioni o scarti di 
lavorazione. 

Il materiale risultante dagli scavi per la costruzione 
verrà utilizzato per livellare il terreno che 
attualmente presenta modeste differenze di quota. 

  
Predisporre adeguate aree per lo stoccaggio 
temporaneo differenziato dei rifiuti, di pertinenza 
di ogni singola attività insediata. 

Sono state previste aree per lo stoccaggio 
temporaneo nella zona nord del lotto. Si rimanda alla 
planimetria generale Tv.14. In fase di progettazione 
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definitiva verranno individuate con più precisione le 
aree. 

RU 

Realizzare un’analisi del clima acustico (ante 
operam) del contesto nel quale l’area andrà ad 
inserirsi, al fine di individuare prime strategie per 
la definizione del lay-out. 

Si rimanda alla Relazione RE05 Documentazione di 
impatto e clima acustico. 

  

In riferimento alla Documentazione Previsionale 
di Clima Acustico definire il lay-out dell’area in 
modo da minimizzare l’impatto acustico prodotto 
dall’area nel suo complesso in riferimento ai 
ricettori esterni ed interni ritenuti significativi. 

Il layout è stato progettato sulla base dello studio di 
impatto e clima acustico, in riferimento ai ricettori 
esterni significativi presenti a margine del lotto e di 
quelli a breve distanza da esso. 

  
Realizzare, se necessarie, idonee opere di 
mitigazione acustica, da integrare nella 
progettazione dell’insediamento. 

E' stata progettata una fascia di mitigazione verde sul 
confine nord del lotto e intorno all'area interessata 
da edifici ad uso non produttivo. Si rimanda alla TV 
05 e alla RE05. 

  

In riferimento al Documento di Impatto Acustico, 
adottare strategie progettuali volte a ridurre 
l’impatto acustico prodotto da ogni singola 
azienda (sia esternamente che internamente 
all’azienda). 

Si rimanda alla Relazione RE05 Documentazione di 
impatto e clima acustico in cui è stato preso in 
considerazione l'impatto acustico delle due aziende 
che si insedieranno, sulla base di misurazioni svolte 
nell'attuale sede delle aziende. 
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